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Maßgeschneiderte Lösungen
für Ihre Einfahrten



Konstruktionsmerkmale Type FST:
� Verwindungssteifer Torkörper nach statischer Erfordernis

� Freitragende Konstruktion ohne Laufschiene
bis 20.000 mm Öffnungsbreite

� Doppelpfosten-Portalführung mit integriertem 
Antriebs- und Schaltgehäuse

� Torfüllung in der Standardausführung bestehend 
aus Senkrechtsprossen 30 x 30 mm

� Vorgerichtet zur Montage auf bauseitiges Fundament

Impulsgeber:
� Schlüsselschalter �Auf-Zu� mit Stop Taste

� 3-fach Taster �Auf-Halt-Zu� (Pförtner/Haus)

� Funksteuerung

� Induktionsschleifen

� Transponder

� Zahlencode

Andere Impulsgeber auf Anfrage 

möglich

DPD Anröchte: freitr. Hoftor, Breite = 12.500 mm

Raiffeisen Beindersheim: freitr. Hoftor, Breite = 12.000 mm

Risse: freitr. Hoftor, Breite = 6.000 mm im Privatbereich Bediensäule

Linde AG Berlin: 2 x freitr. Hoftore, Breite: 4.000 mm

Freitragende HofeinFreitragende HofeinFreitragende Hofein

Sicherheit für Ihre

Einfahrten und Parkflächen

Antrieb & Steuerung:
� Antriebseinheit und Steuerung nach neusten Richtlinien

� Einstellbare Endabschaltung durch verschleißfreie
Näherungsschalter

� Verriegelung in der geschlossenen Stellung durch 
Antriebseinheit

� Elektrischer Antrieb 

� Schaltungsart nach Wahl

Totmannschaltung: Öffnen durch Dauerimpuls 
Schließen durch Dauerimpuls

Impulsschaltung: Öffnen durch Kurzimpuls 
Schließen durch Kurzimpuls

Automatikschaltung: Öffnen durch Kurzimpuls 
Schließen automatisch nach Zeit 

� Integrierte Not-Öffnung bei Stromausfall



Torfüllungen:
� Senkrechtsprossen 30 x 30 mm (Standard)

� Glattblechfüllung einwandig oder doppelwandig

� Trapezblechfüllung einwandig

� Gewebemattenfüllung

� Toranlage, vorgerichtet für bauseitige Holzfüllung

� Alu-Welle

� Lochblech

Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich

Rheinbahn AG Mettmann: freitr. Hoftor, Breite =18.500 mm
mit Geländeanpassung 6,5%

Knipex Wuppertal: freitr. Hoftor, Breite = 9.500 mm mit Gelände-
anpassung 4,5% und waagerechten Oberholm

Pletzinger Erwitte: freitr. Hoftor, Breite = 16.000 mm

OBI Berlin: 2-flg. freitr. Hoftor, Breite = 10.000 mm/Höhe: 4.200 mm
LVM Münster: bodenlaufendes Teleskopschiebetor, 

Breite = 8.600 mm
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Zusatzausstattung:
� Sicherheitseinrichtungen:

o Sicherheitskontaktleisten nach neuster UVV, 
selbstüberwachend

o Sicherheitslichtschranke

o Sicherheitsinduktionsschleifen

o Zackenleiste als Überstiegschutz

o Rundumleuchte

o Feuerwehrschlüsseldepot (Rohrdepot)

o Ampelanlage rot/grün

o Schnellentriegelungskupplung ( Feuerwehrzufahrt)

o Video-Überwachung

� Ansichtsgleiche Zaunelemente

� Separate Personentür

� Gegensprechanlage

� Sonderausführungen

o Tor mit Bodenlaufschiene 

o Teleskopausführung, freitragend oder bodenlaufend

o Tor mit Geländeanpassung

Sonderausführungen auf Anfrage möglich
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Industrietore
Antriebssysteme
WICON Industrietore GmbH

Postfach 12 07 Dieselstraße 10
59604 Anröchte 59609 Anröchte

Telefon +49 (0) 2947 9745 - 0
Telefax +49 (0) 2947 9745 - 33

www.wicon-industrietore.de
E-Mail: info@wicon-industrietore.de

PrinzipzeichnungenPrinzipzeichnungenPrinzipzeichnungen
freitr. Hofeinfahrtstore (standard):

Hofeinfahrtstore mit Geländeanpassung:


